


註 1： 列印速度可能因紙張種類、紙張尺寸及列印環境而有所改變

註 2： DocuPrint P365 d 未支援 Windows 10 Mobile

註 3： 使用非原廠耗材所造成零件之損壞，不在 Fuji Xerox 的原廠保固與服務合約範圍內。

註 4： 所公布的產出值是依據 ISO/IEC 19752 標準計算，產出值會因列印的圖片、列印的範圍和列印的模式而

有不同。原廠印表機隨附一個碳粉匣，平均可產出 4,000 張標準頁。

註 5： 感光鼓參考印量之數值是由 A4 紙頁 5% 覆蓋率，每次列印五張計算。每次列印張數將影響實際可使用

壽命。若每次列印張數僅一至二張時可列印張數約為 40,000 張。

如本文件、產品規格及 / 或外觀因產品改良而變更，恕不預先另行通知。請注意，由於紙張或列印墨水的性質，

有可能使產品顏色與實際顏色不同。其他公司名稱或產品名稱均為各所屬公司之註冊商標或商標。

DocuPrint P365 d 規格

列印功能

最快列印速度 1

( A4/ 每分鐘 ) 單面 38 頁 / 雙面 2 4 頁

最高列印解析度 1200 x 1200 dpi

首頁輸出時間 低於 5.2 秒 ( 由待機模式啟動 )

暖機時間 低於 11 秒

記憶體 256MB( 標準 ) / 768MB( 最大 )

處理器 533MHz

列印控制語言 PCL5/PCL6/ 原廠 Adobe PostScript®3™

列印功能
雙面列印、省碳模式、取消列印 ( 從面板操作 )、多張合一列印 ( N-up)、海報
列印、浮水印列印、分頁、影像旋轉 ( 180 度 ) 列印

連接介面 高速 USB2.0、10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-TX；IEEE802.11 b/g/n( 選購 )

通訊協定
TCP/IP( LPD, Port9100, WSD, HTTP, HTTPS, SMTP, RARP AutoIP, WINS, FTP, Telnet, 
DNS, DDNS, IPP, SNTP, SMB, NetBEUI)  SNMP, DHCP, BOOTP, Bonjour®( mDNS)

作業系統

Microsoft Windows Vista, Server 2008, Windows 7, Windows 8.1, Windows 102 ( 以
上均含 32 / 64 位元 ) , Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2( 以上均含 64
位元 )
Mac OS X 10.7,10.8,10.9,10.10,10.11( x86/x64)
Red Hat Enterprise Linux 6/7 Desktop( x86)
SUSE Linux Enterprise Desktop 11/12( x86)

無線列印功能 ( 選購 )
無線功能 IEEE802.11 b/g/n

安全協定
64( 40-bit key) /128( 104-bit key)
WEP, WPA-PSK ( TKIP, AES)
WPA2-PSK ( AES)

無線認證 Wifi, WPA2.0 ( Personal)

Wifi 安全性設定
( WPS)

Push Button Configuration( PBC)
Personal Identification Number( PIN)

其他規格

自動雙面列印 內建

紙張尺寸

標準紙匣：A4, B5, A5, Legal, Folio, Letter, Executive, 自訂尺寸
( 寬 139.7–215.9mm, 長 210– 355.6mm)

手動紙匣：A4, B5, A5, Legal, Folio, Letter, Executive, C5, Com-10, DL, Monarch,
自訂尺寸 ( 寬 76.2–215.9mm, 長 127–355.6mm)

選購紙匣：A4, B5, A5, Legal, Folio, Letter, Executive, 自訂尺寸
( 寬 139.7–215.9mm, 長 210–355.6mm)

雙面列印紙張尺寸
A4, B5( JIS) , A5, Legal, Folio, Letter, Executive, 自訂尺寸
( 寬 139.7–215.9mm, 長 210–355.6mm)

紙張重量與種類
普通紙 ( 60-80 gsm)、普通厚紙 ( 81-105gsm)、輕磅卡紙 ( 106-163gsm)、厚
卡紙 ( 164-216gsm)、信封、標籤、信箋紙、打孔紙、色彩紙；雙面列印： 60 
– 163 gsm 普通紙

進紙容量 最大進紙容量 850 張 ( 標準紙匣 250 張 , 手動紙匣 50 張 , 選購紙匣 550 張 )

出紙容量 150 張 ( 列印面朝下 )

操作環境 溫度：10 - 32℃，相對濕度：10% - 85%

電力規格 110–127 VAC, 50/60 Hz

噪音值 ( 僅限主體 ) 操作期間：7.61 B ; 54.3 dB( A)
待機期間：5.30 B ; 24.1 dB( A)

電力消耗

最大：1200W；睡眠模式：4W
平均：待機模式－ 53W；連續列印模式－ 614W
基本耗電量：2.1kWh/ 週
符合 ENERGY STAR® 國際能源之星認證

引擎壽命 300,000 頁或 5 年

尺寸 ( 寬 x 深 x 高 ) 393 x 428 x 267mm

重量 11.3kg

產品安規
本產品通過經濟部標準檢驗局 ( BSMI)  CNS13438 與 CNS14336-1 驗證，驗證
登錄 ( RPC) 型式認證  R33031/R31308

保固 3 提供一年隔日 ( 工作日 ) 到府現場服務 ( 不包含離島 ) 保固，包含網路線上技
術支援及 0800 免付費電話支援服務；購買後 90 日內，上網註冊享三年保固

耗材 4

標準容量碳粉匣 ( 4,000 張 ) 4 CT201937

高容量黑色碳粉匣 ( 10,000 張 ) 4 CT201938

感光鼓 ( 100,000 張 ) 5 CT350973

維護套件 110V( 100,000 頁 ) EL300925

選購配件

550 張紙匣 EL300927

512MB 記憶體 EL300820

無線網路套件 b/g/n EL500261

繁體中文 / 簡體中文字型卡 EL300848

韓文字型卡 EL300847

日文字型卡 EL300842

如本文件、產品規格及 / 或外觀因產品改良而變更，恕不預先另行通知。請注意，由於紙張或列印墨水的性質，有可能使產品顏色與實際顏色不同。Windows 為 

Microsoft Corporation 之註冊商標。Macintosh、Mac OS 及 Ether Talk 為 Apple Computer, Inc. 之商標。其他公司名稱或產品名稱均為各所屬公司之註冊商標或商標。

安全使用
使用本產品前，請仔細閱讀操作手冊以正確使用本產品。請

以正確符合產品標示的電源與電壓使用本產品。請務必做好

接地線，避免發生故障或短路時導致觸電。

禁止複製 請注意，法律禁止複製下列項目。本地或海外紙幣與硬幣、政府發行之證券、國家債券及地方債券證明文件。未使用的郵票及明信片。法律規定的印

花票。禁止複製受著作權保護之作品 ( 文學作品、音樂作品、繪畫、版畫、地圖、電影作品、攝影作品等 )，除非是個人、在住家或在上述作品所限制的範圍內所進

行的複製。本產品具備防偽造的功能。此功能的目的並非防止非法複製。請務必極為小心地管理所使用的設備。

台北市敦化北路 88 號 9 樓之2
http://www .fuj ixerox.com.tw
Fuji Xerox Taiwan Corporation

免付費專線：0800-580-880 服務時間：週一至週五09:00-17:30

更多關於產品規格的詳細資訊，請聯繫我們：

Xerox及其相關設計是Xerox Corporation在日本（或）其他國家的商標或註冊商標。其他商標皆屬該製造商所有。


